
SCHEDA TECNICA PRODOTTO
DISEGNO TECNICO

FOTO FAMIGLIA PRODOTTO: SEDILI DOCCIA E VASCA
CODICE: SPR-PP
DESCRIZIONE: 
Sedile ribaltabile per doccia.

 PRESTAZIONI MECCANICHE:
Capacità di tenuta 100 kg.

CERTIFICAZIONI: 
Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008. 
 

CARATTERISTICHE PRODOTTO:
Seduta ribaltabile. Realizzato in tubi di alluminio rivestito in plastica, con supporti in alluminio, scocca e copertura supporto in polipropilene bianco.

Seduta ergonomica e antiscivolo. Il prodotto comprende viteria (solo per cemento armato e mattone pieno M20) e istruzioni di montaggio.
  

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE): 
Fissaggio a muro tramite 6 tasselli.
Tasselli compresi nella confezione solo per cemento armato e mattone pieno M20,

per altri tipi di muratura viteria non inclusa.
Seguire le istruzioni e le avvertenze incluse nella confezione.

 MANUTENZIONE:
Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori.
Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi

o corrosivi, non tagliare.

COMPOSIZIONE PRODOTTO: 
N°1  Sedile completo          PP, alluminio
 

MATERIALI: TRATTAMENTI:  

CONFEZIONE:
Imballo in scatola di cartone.
Peso: 2 kg

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti.                                                                                                  si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.
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