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ZeroCal PLANT 
Dosatori anticalcare per impianti idrici, in linea, con allarme di livello  

L’acqua utilizzata negli impianti idrici contiene disciolta una 

certa quantità di sali di calcio e di magnesio che ne costitui-

scono la durezza. Riscaldando l’acqua, la durezza dà origine 

ad una reazione chimica con formazione di carbonato di cal-

cio e magnesio (calcare) e anidride carbonica. Il carbonato di 

calcio precipita dando origine a incrostazioni su impianti e 

scambiatori mentre l’anidride carbonica genera effetti corro-

sivi all’interno dell’impianto. È necessario pertanto trattare 

l’acqua installando apparecchiature anticalcare e anticorro-

sione quali i dosatori proporzionali (UNI 8065).  

Il dosaggio di prodotti a base di polifosfati, in misura propor-

zionale al passaggio dell’acqua (4 p.p.m.), non altera le carat-

teristiche di potabilità dell’acqua, mantiene solubili gli ele-

menti che altrimenti precipiterebbero formando incrostazioni 

e protegge dai fenomeni di corrosione. L’installazione, sem-

plicissima, può essere effettuata a monte dell’impianto idrico, 

di caldaie o boilers e a monte di lavatrici e lavastoviglie. 

ZeroCal PLANT - Caratteristiche 

I dosatori ZeroCal PLANT sono dosatori anticalcare per cal-

daie e scambiatori di calore. La forma ergonomica e gli attac-

chi orientabili e bidirezionali rendono l’installazione facile e 

veloce  anche in spazi ristretti. ZeroCal PLANT non necessita 

di alimentazione elettrica ed è dotato di segnalatore acustico 

e visivo che avvisa quando è ora di effettuare la ricarica del 

prodotto liquido anticalcare (led giallo) e quando è ora di 

sostituire le batterie (led rosso).  

I dosatori ZeroCal PLANT sono realizzati in polietilene e mate-

riali plastici per uso potabile. La confezione comprende una 

ricarica di ZeroCal DOSE. 

 

 

 

 

 

 

ZeroCal PLANT - Installazione 

• Dopo aver tolto la linguetta di attivazione, montare il do-

satore su tubazioni orizzontali (come fornito nella confe-

zione). 

• Qualora si intenda montare il dosatore su tubazioni verti-

cali, dopo aver tolto la linguetta di attivazione, effettuare 

le seguenti operazioni: 

 

1. Togliere la cover  

 

 

2. Svitare le 4 viti 

 

 

3. Estrarre il bulbo copri-girante 

 

 

4. Ruotare il bulbo 

 

 

5. Riavvitare le 4 viti 

 

 

6. Riposizionare la cover  

  

 

N.B. Per il dettaglio su come ricaricare il prodotto anticalcare 

e sostituire la batteria, si rinvia al manuale d’uso e manuten-

zione di ZeroCal PLANT. 
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Dati tecnici 

 

Ricariche anticalcare 

 

 

 

 

 

Schema installazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODICE ARTICOLO 

107.019.10 ZeroCal DOSE – Confezione da 4 flaconi da 500 ml 

Mod96:ST-rev. 00 del 07/01/2013 

CODICE ARTICOLO ATTACCHI 

PORTATA di 
ESERCIZIO    
min-max        
(ΔP=0,5 bar) 

PRESSIONE 
DOSAGGIO 
ZEROCAL 
DOSE 

SERBATOIO 
MATERIALE 
(pompa/       
serbatoio) 

BATTERIA 
DIMENSIONI  
(lxhxz) 

105.077.00 
ZEROCAL 
PLANT 1" 

1”-1" m 0,18-1 m3/h 1,5÷6 bar ~17 mg/l  1300 ml POM/PE 
3V Litio 
CR 2032 

17x22x18 cm 

INTERASSE 

18 cm 

ZeroCal PLANT 
Dosatori anticalcare per impianti idrici, in linea, con allarme di livello  
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Descrizione per offerte e capitolati 

ZeroCal PLANT. Fornitura e posa in opera di dosatore anticalcare tipo ZeroCal PLANT, per il trattamento anticalcare degli 

impianti idrici, con dosaggio automatico del prodotto liquido ZeroCal DOSE e allarme acustico-visivo di esaurimento ricarica e 

batterie, nel rispetto delle normative vigenti. 

La fornitura comprende:  

• Serbatoio in polietilene e pompa in resina acetalica 

• Raccordi girevoli  

• n. 1 ricarica di ZeroCal DOSE 

• Manuale istruzioni d’uso 

 

 

 

 

GEL S.p.A.     Tel. +39 0717827 

Via Enzo Ferrari, 1    Fax +39 0717808175 

60022 Castelfidardo (AN) Italy  www.gel.it 
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Dosatori anticalcare per impianti idrici, in linea, con allarme di livello  


